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® Purger soigneusement les canalisations
avant la pose et la mise en service du produit.

Thoroughly flush the pipes to remove any impurities
before installing and commissioning the product.

Vor Montage und Inbetriebnahme des Produkts
die Anschlussleitungen regelkonform spiilen.

Przed montazem i uruchomieniem produktu
nalezy doktadnie wyptuka¢ instalacje.

Spoel zorgvuldig de leidingen alvorens
tot installatie of ingebruikname van de kraan over te gaan.

Purgar cuidadosamente las tuberias
antes de lainstalacion y del uso del producto.

@ Purgar cuidadosamente as canalizagbes
antes da instalagao e utilizacao do produto.

@ I'Iepen YCTaHOBKOVI n nogknyeHnem YCTpOIZCTBa TWaTeabHO NPOMbITb
KaHann3auoHHble pr6bl Hanopom BObl.




FONCTIONNEMENT FR

Distributeur de savon, robinet, séche-mains : ouverture et fermeture automatiques par détection de présence des mains.

Modéles avec robinet :
* Fermeture automatique en cas de coupure d*électricité.
» Sécurité antiblocage : une temporisation de sécurité assure la fermeture apres 30 secondes d’écoulement, en cas de négligence
ou d’obstacle situé dans le champ de détection. Une fois I'obstacle retiré, le fonctionnement se réinitialise automatiquement.
» Rincage périodique antiprolifération bactérienne : purge automatique de ~ 60 secondes toutes les 24 heures apres la derniére utilisation.

Le distributeur automatique de savon est compatible avec du :
» Savon liquide a base végétale de viscosité maximum 3000mPa.s soit 3000cP.
+ Savon spécial mousse : cf. partie INSTALLATION > Chapitre 2 pour passer en mode mousse.

Modeéles avec séche-mains :

» Sécurité antiblocage : une temporisation de sécurité assure 'arrét apres 30 secondes de séchage, en cas de négligence
ou d’obstacle situé dans le champ de détection.

* Approcher les mains a maximum 10 cm du capteur : mise en marche automatique aprés détection des mains.

+ Arrét automatique 3 sec apres le retrait des mains du champ du capteur ou apres 1 min d’utilisation continue.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

510203-510207-510204-510208-510213-510223

Tension 230V~ 50/60Hz 6A Température de l'air 50°C
Puissance totale 1350W Vitesse de I'air 360 km/h

Type de moteur Universel Bruit (& 1m) 70dB

Classe d'isolation électrique Classe | (avec prise de terre)

510205-510209-510206-510210

Tension 230V~ 50/60Hz 150mA Type de papier Enchevétré
Puissance totale 25W Taille papier maxi 230%110mm — 500 feuilles
PRECAUTIONS

 Linstallation doit étre conforme aux normes en vigueur dans le pays (en France NF C15-100).

+ Larmoire miroir version seche-mains doit étre alimentée par un dispositif de coupure bipolaire avec protection 10 A et différentiel 30 mA.
« [’armoire miroir version essuie-mains doit étre alimentée par un dispositif de coupure bipolaire avec protection 0,5 A et différentiel 30 mA.
+ Larmoire miroir doit étre reliée a une prise avec terre (fig. J page 22).

 Vérifier que I'alimentation électrique correspond aux spécifications figurant sur la plaque signalétique.

INSTALLATION

Dans le cas d'une installation avec une vasque ou un plan de vasque réfléchissant (inox par exemple), la distance entre le haut de la vasque et le bas
de I'armoire doit étre de minimum 300 mm.

Chapitre 1 : Installation (pages 18-22)
Visser le diffuseur @) a 'aide de la clé (@) située sous la plaque de support (2) du bidon () (fig. H et I).

Modéles avec robinet :
+ Alimentation en eau froide ou en eau mitigée avec un mitigeur (vendu séparément) (fig. F).
* Pression: 1 bar (100 kPa) a 5 bar (500 kPa), recommandée 3 bar (300 kPa).

Chapitre 2 : Passage en mode savon mousse (pages 23-34).

* Prendre le cavalier situé a I'intérieur du couvercle du boitier (fig. L) et le placer a I'aide d’une pince sur les broches dans le boitier (fig. M).
+ Ajouter le filtre B) dans le diffuseur @) (fig. O a R).

* N’utiliser que du savon spécial mousse

Chapitre 3 : Amorcage du distributeur de savon (pages 21 et 25)

Apreés avoir retiré le bidon (D) puis la plaque de support (2), remplir le bidon () de savon (fig. G).

Maintenir le bouton () (fig. T) appuyé :

* Sile savon sort en moins de 10 secondes, relacher le bouton @) (fig. T) pour stopper 'amorgage.

« Sile savon n'est pas encore sorti aprés 10 secondes d’appui prolongé, relacher le bouton 3 (fig. T).
’amorcage se poursuit. Une fois que le savon sort, appuyer & nouveau sur le bouton 3) (fig. T)
ou passer la main devant le détecteur pour stopper 'amorcage.

Chapitre 4 : Réglage du débit (fig. U a Z, pages 25-27)

Le débit est préréglé d'usine a 3 I/min a 3 bar, il est ajustable de 1,4 a 9 I/min.

Chapitre 5 : Réglage de la porte (fig. AA et AB, page 27).
Chapitre 6 : Assemblage de 2 armoires (fig. AC et AD, page 28).

Chapitre 7 : Dissociation de I’alimentation électrique de I’armoire miroir et de I’alimentation éclairage des LEDS

Afin d’éviter un éclairage permanent de I'armoire miroir, les LEDS peuvent étre commandées par un interrupteur indépendant ou par un détecteur de
mouvement.

Pour réaliser cette configuration, en complément de I'alimentation principale, prévoir I'acheminement d’un second céable dans une gaine séparée jusqu’a la
boite de dérivation.

« Dévisser I'écrou du presse-étoupe (D) et retirer le bouchon Q) (fig. AE).

» Retirer le couvercle de la boite de dérivation (fig. AF).

* Introduire le cable (D a travers 'écrou (2) et le presse-étoupe puis resserrer 'écrou (2) afin d’assurer le maintien et I'étanchéité (fig. AG).

+ Déconnecter les 2 cébles du transformateur LEDS (1). Raccorder ces 2 cébles (1) aux conducteurs (2) a 'aide de 2 bornes de connexion () (non fournies)
(fig. AH).

Remettre le couvercle de la boite de dérivation (fig. Al).



MAINTENANCE

Avant toute intervention, couper I'alimentation électrique et hydraulique de I'armoire miroir.

Nettoyage du filtre du robinet (fig. AJ, page 30).
+ Dévisser I'écrou (2) situé sous le robinet d’arrét (D.
« Retirer le filtre 3 et le nettoyer.

Nettoyage du séche-mains (pages 30-31).

« Dévisser les écrous (D du support de LEDS (fig. AK) et retirer le support de LEDS (D) (fig. AL)
« Dévisser les 2 vis du capot du séche-mains (O (fig. AM) et le capot ) (fig. AM).

* Retirer lefiltre et le nettoyer (fig. AN).

* Retirer les poussieres a l'intérieur du seche-mains.

Réglage de la distance de détection et de la vitesse du séche-mains (pages 30-32).

« Dévisser les vis du support de LEDS (fig. AK) et retirer le support de LEDS (fig. AL).

+ Dévisser les 2 vis du capot du séche-mains () (fig. AM) et le capot (2).

« Tourner le potentiométre (1) dans le sens anti-horaire pour raccourcir la distance de détection et dans le sens horaire pour I'allonger (fig. AO).
« Tourner le potentiométre (2) dans le sens anti-horaire pour réduire la vitesse et dans le sens horaire pour 'augmenter (fig. AO).

 Positionner l'interrupteur sur COLD ou sur HOT pour obtenir de I'air chaud ou a température ambiante (fig. AP).

Réglage de la détection du robinet (page 33).
» Encas d'auto-détection du robinet : dévisser la vis (fig. AR), orienter le capteur (fig. AS) et revisser la vis (fig. AT).

SCHEMA ELECTRIQUE (page 18)

1. Modéles avec seche-mains : séche-mains 230V 2. Transformateur 230/12V 3. Ruban LED 12V 4. Bandeau LED 12V 5. Distributeur savon 6,5V
6. Robinet 9V 7. Transformateur 230/9V 8. Branchement sur réseau 230V + terre (protection différentielle 30 mA) 9. Boitier de dérivation

RAPPEL

¢ Nos produits doivent étre installés par des installateurs professionnels en respectant les réglementations en vigueur, les prescriptions
des bureaux d’études et regles de I'art.

Cet appareil peut étre utilisé par des enfants agés d’au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites
ou dénuées d’expérience ou de connaissance, a condition qu’elles soient correctement surveillées ou qu’elles aient regu les instructions de sécurité
appropriées et compris les risques encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec I'appareil.

Le nettoyage et I'entretien par 'usager ne doivent pas étre effectués par des enfants sans surveillance.

Il est recommandé de ne pas utiliser d’adhésifs en tant que moyens de fixation, ceux-ci n’étant pas considérés comme fiables.

Sile cable d'alimentation est endommagé, il doit étre remplacé par un céble ou un ensemble spécial disponible auprés du fabricant ou de son service
aprés-vente.

"armoire miroir doit étre installée & une altitude < 2000m.

Eviter les éclaboussures & l'intérieur du mécanisme du séche-mains.

Ne pas installer 'armoire miroir & proximité d’'une baignoire ou d’une douche.

Ne pas secouer I'armoire miroir.

Ne pas obturer la sortie d'air ou le capteur.

En cas de dysfonctionnement, mettre immédiatement I'armoire miroir hors tension et contacter notre service apres-vente.

Ne pas installer I'armoire miroir en extérieur.

Ne pas installer 'armoire miroir sur des surfaces inflammables.

Eviter de placer I'armoire miroir au-dessus d’un plan horizontal réfléchissant ou d'aspect brillant.

* Ne pas utiliser I'armoire miroir dans un environnement explosif (présence de gaz inflammables ou de poussieres combustibles).

* Ne pas utiliser I'armoire miroir pour sécher des animaux, des vétements ou autres objets.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyer régulierement a I'aide d’un chiffon doux humide.
Ne jamais utiliser d'abrasifs, de poudre a récurer ou tout autre produit & base de chlore, d’acide ou d’alcool.

c E Service Aprés-Vente :
Tél. : +33(0)3 22 60 22 74 - e-mail : sav@delabie.fr

Notice disponible sur: www.delabie.fr
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OPERATION

Soap dispenser, tap, hand dryer: starts and stops automatically when hands are detected.

Models with tap:

+ Shuts off automatically if the electricity supply fails.

» Anti-blocking security: a security timer shuts off the tap after 30 seconds if the user forgets or an obstacle is placed in the sensor zone.
Once the obstacle is removed, it resets automatically.

» Anti-bacterial duty flush: automatic flush for ~60 seconds every 24 hours after the last use.

The automatic soap dispenser is compatible with:

» Vegetable-based liquid soap with a maximum viscosity of 3000 mPa.s Or 3000cP.

» Dedicated foam soap: cf. INSTALLATION > Section 2 to switch to foam soap mode.

Models with a hand dryer:

» Anti-blocking security: a security timer shuts off the hand dryer after 30 seconds in case of negligence or an obstacle is placed in the sensor zone.
+ Pass the hands within at least 10cm of the sensor: automatic activation once hands are detected.

» Automatic shut-off 3 seconds after hands are removed from the detection zone or after 1 minute of continuous use.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

510203-510207-510204-510208-510213-510223
Voltage 230V~ 50/60Hz 6A Air temperature 50°C
Total output 1350W Air speed 360 km/h
Motor type Universal Noise level (at 1m distance) 70dB
Electrical insulation class Class | (with earth)

510205-510209-510206-510210

Voltage 230V~ 50/60Hz 150mA Paper towel type Folded
Total output 25W Max. paper towel size 230%110mm — 500 sheets

CAUTION

» Our products must be installed according to laws in place in your country.

* The mirror cabinet with hand dryer must be fitted with a differential circuit breaker with 10A protection and 30mA differential.

» The mirror cabinet with paper towels must be fitted with a differential circuit breaker with 0.5A protection and 30mA differential.
* The mirror cabinet must be earthed (fig. J page 22).

» Ensure the electrical supply meets the specifications that appear on the data sheet.

INSTALLATION

Ifinstalled above a reflective washbasin or other surface (e.g., stainless steel), the distance between the top of the basin and the bottom of the mirror cabinet
must be at least 300mm.

Section 1: Installation (pages 18-22)
Insert the nozzle @) using the key 3 located beneath the base () for the tank (D (Fig.s H & ).

» Supply with cold water or mixed water via a mixing valve (sold separately) (Fig. F).
¢ Pressure: 1 — 5 bar (100 - 500kPa), we recommend 3 bar (300kPa).

Section 2: Switch to foam soap mode (pages 23-34).

* Remove the jumper located inside the housing cover (Fig. L) and place it on the pins in the box using a pair of pliers (Fig. M).
* Insert the filter () into the nozzle @) (Fig.s O to R).

* Only use dedicated foam soap.

Section 3: Priming the soap (pages 21 and 25)
Remove the tank (D) and the base (2), and fill the tank () with soap (Fig. G).
Press and hold the button 3 (Fig. T):
+ Ifthe soap comes out of the spout in less than 10 seconds, release the button @) (Fig. T) to stop it priming.
« Ifthe soap does not come out of the spout after 10 seconds of pressing the button, release the button @) (Fig. T).
Priming will continue. Once the soap comes out of the spout, press the button 3) (Fig. T) again or wave a hand in front of the sensor to stop it priming.

Section 4: Flow rate adjustment (fig. U to Z, pages 25-27)
The flow rate is pre-set in factory at 3 Ipm at 3 bar, adjustable from 1.4 to 9 lpm.

Section 5: Adjusting the door (Fig. AA & AB, page 27).
Section 6: Installing 2 cabinets (Fig. AC & AD, page 28).

Section 7: Disconnecting the mirror cabinet electrical supply and the LED lighting.

In order to prevent the lights being on constantly, the LEDs can be controlled by an independent switch or by a motion sensor.

For this configuration, in addition to the main electrical supply, connect a second cable in a separate casing to the junction box.

» Unscrew the cable gland nut @) and remove the cap ) (fig. AE).

* Remove the junction box cover (fig. AF).

* Thread the cable () through the nut (2) and the cable gland then tighten the nut (2 to ensure its retention and watertightness (fig. AG).

+ Disconnect the 2 LED converter cables (D). Connect these 2 cables (D to the conductors (2) using the 2 connection terminals 3) not supplied (fig. AH).
Put the cover back on the junction box (fig. Al).

MAINTENANCE

Before undertaking any maintenance, shut-off the electrical and water supplies to the mirror cabinet.

Cleaning the tap filter (Fig. AJ, page 30).
» Unscrew the screw (2) located beneath the stopcock (.
+ Remove the filter @ and clean it.

Cleaning the hand dryer (pages 30-31).
+ Unscrew the LED support nuts (fig. AK) and removed the LED support (D (fig. AL).
+ Unscrew the hand dryer cover (fig AM) and its 2 screws () (fig. AM).



Remove the filter and clean (fig. AN).
Remove any dust from inside the hand dryer.

Adjusting the detection distance on the hand dryer (pages 30-32).

Unscrew the LED support screws (fig. AK) and remove the LED support (fig. AL).

Unscrew the hand dryer cover (2) and its 2 screws () (fig. AM).

Turn the potentiometer anti-clockwise to shorten the detection range and clockwise to increase it (fig. AO).
Turn the potentiometer (2) anti-clockwise to reduce the speed and clockwise to increase it (fig. AO).

Set the switch to COLD or HOT to get hot or ambient temperature air (fig. AP).

Adjusting the tap detection range (page 33).

If the tap auto-detects: unscrew the screw (Fig. AR), reposition the sensor (Fig. AS) and tighten the screw (Fig. AT).

ELECTRICAL DIAGRAM (page 18)

1. Models with hand dryers: hand dryer 230V 2. Transformer 230/12V 3. Ruban LED 12V 4. LED strip 12V 5. Soap dispenser 6.5V 6. Tap 9V
7. Transformer 230/9V 8. 230V network connection + earth plug (30mA differential) 9. Junction box

REMEMBER

Our products must be installed by professional installers according to current regulations and recommendations in your country, the specifications
of the electrical engineer, and best practices.

This appliance can be used by children over 8 years old and by people with physical, sensory or mental disabilities or who do not have prior knowledge

of or experience with it, on the condition that they be properly supervised or that they be given appropriate safety instructions and informed of potential risks.
Children must not play with this appliance.

Cleaning and maintenance by the user must not be performed by unsupervised children.

Itis not recommended to use adhesives to mount the product as they are not considered to be reliable.

Ifthe supply cable is damaged, it must be replaced by a special kit or cable supplied by the manufacturer or their After Sales team.

The mirror cabinet must be installed at an altitude of < 2000m.

Avoid splashing the inside of the hand dryer mechanism.

Do not install the mirror cabinet near a bathtub or shower.

Do not shake the mirror cabinet.

Do not block the air outlet or the sensor.

In case of malfunction, immediately disconnect the power supply and contact our Technical Support team.

Do not install the mirror cabinet outside.

Do not install the mirror cabinet on flammable surfaces.

Avoid placing the mirror cabinet above a reflective or shiny horizontal surface.

Do not use the mirror cabinet in an explosive environment (with the presence of flammable gases or dust particles).

Do not use the mirror cabinet to dry animals, clothes or other objects.

MAINTENANCE AND CLEANING

Clean regularly with a damp cloth.
Do not use abrasive products, scouring powder or any chlorine, acid or alcohol-based product.

After Sales Care Support:
For the UK market only: Tel. 01491 821 821 - email: technical@delabie.co.uk
c E The installation guide is available on: www.delabie.co.uk
For all other markets: Tel. +33 (0)3 22 60 22 74 - email: sav@delabie.fr
The installation guide is available on: www.delabie.com



Seifenspender, Wasserhahn, Handetrockner: automatisches Offnen und SchlieBen durch Erkennung der Hande.

Modelle mit Wasserhahn:

» Automatisches SchlieBen bei Stromausfall.

 Blockierschutz: Eine Sicherheitsverzogerung sorgt daflir, dass sich der Wasserhahn nach 30 Sekunden schlieBt, wenn er versehentlich nicht geschlossen
wird oder sich ein Hindernis im Erfassungsbereich befindet. Sobald das Hindernis entfernt ist, wird der Betrieb automatisch wieder aufgenommen.

* RegelmaBige Spiilung gegen Bakterienwachstum: automatische Spllung von ~ 60 Sekunden alle 24 Stunden nach der letzten Benutzung.

Der automatische Seifenspender ist kompatibel mit:

 Flussigseife auf pflanzlicher Basis mit einer maximalen Viskositat von 3000 mPas bzw. 3000 cP.

+ Spezialseife flir Schaum: siehe Abschnitt INSTALLATION > Kapitel 2, um in den Schaummodus zu wechseln.

Modelle mit Handetrockner:

 Blockierschutz: Eine Sicherheitsvabschaltung sorgt dafiir, dass der Trockner nach 30 Sekunden Trocknungszeit abschaltet, falls eine Nachlassigkeit oder
ein Hindernis im Erfassungsbereich vorliegt

* Hande in maximal 10 cm Abstand vor den Sensor halten: Gerét startet automatisch nach Erfassung der Hande.

+ Automatische Abschaltung 3 Sek. nachdem die Hande den Sensorbereich verlassen oder nach 1 min. Trocknungszeit.

TECHNISCHE DATEN

510203-510207-510204-510208-510213-510223

Spannung 230V~ 50/60Hz 6A Lufttemperatur 50°C
Gesamtleistung 1350 W Luftgeschwindigkeit 360 km/h
Motortyp Universal Schallpegel (in 1 m Entfernung) 70 dB

Elektrische Schutzklasse

Klasse | (mit Erdung)

510205-510209-510206-510210

Spannung

230V~ 50/60Hz 1560 mA

Papierart

Zickzack-Faltung

Gesamtleistung

25 W

Fassungsvermégen

230X 110 mm — 500 Blatt

SICHERHEITSHINWEISE

 Die Installation muss den im Land geltenden Normen entsprechen (in Deutschland DIN VDE 0100).

» Der Spiegelschrank mit Handetrockner muss tiber eine zweipolige Abschaltvorrichtung mit 10 A Leitungsschutzschalter und 30 mA Schutzschalter
versorgt werden.
Der Spiegelschrank mit Papierhandtuchspender muss liber eine zweipolige Abschaltvorrichtung mit 0,5 A Leitungsschutzschalter und 30 mA
Schutzschalter versorgt werden.

» Der Spiegelschrank muss an eine Schutzkontaktzuleitung angeschlossen werden (Abb. J, Seite 22).

+ Uberpriifen Sie, ob die Stromversorgung den Angaben auf dem Typenschild entspricht.

INSTALLATION

Bei einer Installation mit einem Waschtisch oder einer reflektierenden Waschtischplatte (z. B. aus Edelstahl) muss der Abstand zwischen der Oberkante des
Waschtischs und der Unterkante der Waschtisch-Spiegelkombination mindestens 300 mm betragen.

Kapitel 1: Installation (Seiten 18-292)
Den Diffusor @ mit dem Schliissel ®) unter der Halteplatte 2) des Behélters (D) festschrauben (Abb. H und ).

Modelle mit Wasserhahn:
» Kaltwasser- oder Mischwasseranschluss mit Mischbatterie (separat erhéltlich) (Abb. F).
* Druck: 1 bar (100 kPa) bis 5 bar (500 kPa), empfohlen 3 bar (300 kPa).

Kapitel 2: Umschalten auf Schaumseifenmodus (Seiten 23-34).

* Nehmen Sie die Steckbriicke aus dem Inneren des Gehdusedeckels (Abb. L) und setzen Sie sie mit einer Zange auf die Stifte im Gehause (Abb. M).
* Setzen Sie den Filter B in den Diffusor @) ein (Abb. O bis R).

¢ Verwenden Sie nur spezielle Schaumseife

Kapitel 3: Befiillen des Seifenspenders (Seiten 21 und 25)

Nachdem Sie den Behalter ) und dann die Halteplatte (2) entfernt haben, fiillen Sie den Behalter ) mit Seife (Abb. G).

Halten Sie den Knopf 3 (Abb. T) gedriickt:

+ Wenn die Seife innerhalb von weniger als 10 Sekunden austritt, den Knopf @) (Abb. T) loslassen, um die Beflillung zu beenden.

+ Wenn nach 10 Sekunden Dauerbetatigung keine Seife austritt, den Knopf 3) (Abb. T) loslassen.
Die Ansaugung wird fortgesetzt. Sobald die Seife austritt, driicken Sie erneut auf den Knopf @) (Abb. T) oder fiihren Sie Ihre Hand vor den Sensor, um die
Ansaugung zu stoppen.

Kapitel 4: Einstellung der Wasserdurchflussmenge (Abb. U bis Z, Seiten 25-27)
Der Durchfluss ist werkseitig auf 3 I/min bei 3 bar voreingestellt und kann von 1,4 bis 9 I/min eingestellt werden.

Kapitel 5: Einstellung der Tiir (Abb. AA und AB, Seite 27).
Kapitel 6: Zusammenbau von 2 Schrianken (Abb. AC und AD, Seite 28).

Kapitel 7: Trennung der Stromversorgung des Spiegelschranks von der Stromversorgung der LED-Beleuchtung

Um eine permanente Beleuchtung des Spiegelschranks zu vermeiden, kdnnen die LEDs Uiber einen unabhangigen Schalter oder einen Bewegungsmelder

gesteuert werden.

Um diese Konfiguration zu realisieren, muss zusatzlich zur Hauptstromversorgung ein zweites Kabel in einem separaten Kabelkanal bis zur Abzweigdose

verlegt werden.

+ Die Mutter der Kabelverschraubung (D I6sen und die Kappe (@ entfernen (fig. AE).

» Entfernen Sie den Deckel der Abzweigdose (Abb. AF).

+ Fihren Sie das Kabel (D) durch die Mutter (2) und die Kabelverschraubung und ziehen Sie die Mutter (2) wieder fest, um den Halt und die Dichtigkeit zu
gewdhrleisten (Abb. AG).

+ Trennen Sie die beiden Kabel vom LED-Transformator (D. Verbinden Sie diese beiden Kabel D mit den Leitern ) mithilfe von zwei Anschlussklemmen 3)

(nichtim Lieferumfang enthalten) (Abb. AH).

Setzen Sie den Deckel der Abzweigdose wieder auf (Abb. Al).



WARTUNG

Vor allen Arbeiten die Strom- und Wasserzufuhr zum Spiegelschrank unterbrechen.

Reinigung des Wasserhahnfilters (Abb. AJ, Seite 30).
+ Losen Sie die Mutter ) unter dem Absperrhahn (D.
« Entfernen Sie den Filter @ und reinigen Sie ihn.

Reinigung des Handetrockners (Seiten 30-31).

+ Die Muttern D der LED-Halterung (Abb. AK) [6sen und die LED-Halterung (D (Abb. AL) entfernen.
« Die beiden Schrauben der Abdeckung des Handetrockners (1) (Abb. AM) und der Abdeckung .

* Filter entfernen und reinigen (Abb. AN).

« Entfernen Sie den Staub im Inneren des Handetrockners.

Einstellung des Erfassungsabstands und der Geschwindigkeit des Handetrockners (Seiten 30-32).

» Losen Sie die Schrauben der LED-Halterung (Abb. AK) und entfernen Sie die LED-Halterung (Abb. AL).

+ Losen Sie die beiden Schrauben der Abdeckung des Héndetrockners (D) (Abb. AM) und der Abdeckung .

« Drehen Sie das Potentiometer (1) gegen den Uhrzeigersinn, um den Erfassungsabstand zu verkirzen, und im Uhrzeigersinn, um ihn zu verlangern (Abb. AO).
« Drehen Sie das Potentiometer (2) gegen den Uhrzeigersinn, um die Geschwindigkeit zu verringern, und im Uhrzeigersinn, um sie zu erhéhen (Abb. AO).

« Stellen Sie den Schalter auf COLD oder HOT, um warme Luft oder Luft mit Raumtemperatur zu erhalten (Abb. AP).

Einstellung der Wasserhahn-Erkennung (Seite 33).
« Beiautomatischer Hahnerkennung: Schraube I16sen (Abb. AR), Sensor ausrichten (Abb. AS) und Schraube wieder festziehen (Abb. AT).

SCHALTPLAN (Seite 18)

1. Modelle mit Handetrockner: Handetrockner 230V 2. Transformator 230/12 V 3. LED-Band 12V 4. LED-Leiste 12V 5. Seifenspender 6,5V
6. Wasserhahn 9V 7. Transformator 230/9 V 8. Anschluss an 230-V-Netz + Erdung (Fehlerstromschutzschalter 30 mA) 9. Abzweigdose

Einbau und Inbetriebnahme unserer Produkte miissen von geschultem Fachpersonal unter Berlicksichtigung der allgemein anerkannten Regeln
der Technik durchgefiihrt werden.

Dieses Geréat kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschrénkten korperlichen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder ohne
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, sofern sie ordnungsgemas beaufsichtigt werden oder die entsprechenden Sicherheitshinweise erhalten und
die damit verbundenen Risiken verstanden haben.

Kinder dirfen nicht mit dem Gerét spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgefihrt werden.

Es wird empfohlen, keine Klebstoffe als Befestigungsmittel zu verwenden, da diese als unzuverlassig gelten.

Wenn das Netzkabel beschadigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden, die beim Hersteller oder dessen
Kundendienst erhéltlich sind.

Der Spiegelschrank muss in einer Hohe von < 2000 m [SL4.1]installiert werden.

Spritzwasser im Inneren des Handtuchtrockners vermeiden.

Installieren Sie den Spiegelschrank nicht in der N&he einer Badewanne oder Dusche.

Den Spiegelschrank nicht schiitteln.

Den Luftauslass oder den Sensor nicht verdecken.

Bei einer Funktionsstorung den Spiegelschrank sofort vom Stromnetz trennen und unseren Kundendienst kontaktieren.

Installieren Sie den Spiegelschrank nicht im Freien.

Installieren Sie den Spiegelschrank nicht auf brennbaren Oberflachen.

Vermeiden Sie es, den Spiegelschrank lber einer horizontalen, reflektierenden oder glanzenden Flache aufzustellen.

Verwenden Sie den Spiegelschrank nicht in einer explosionsgefahrdeten Umgebung (vorhandene brennbare Gase oder Staub).

» Verwenden Sie den Spiegelschrank nicht zum Trocknen von Tieren, Kleidung oder anderen Gegenstanden.

PFLEGE UND REINIGUNG

RegelméBig mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
Verwenden Sie niemals Scheuermittel, Scheuerpulver oder andere Produkte auf Chlor-, Saure- oder Alkoholbasis.

c E Technischer Kundendienst:
Tel.: +49 (0)231 496634-14 - E-Mail: kundenservice@delabie.de
Anleitung verfligbar unter: www.delabie.de



FUNKCJONOWANIE PL
Dozownik mydta, zawdr, suszarka do rak: wytaczanie i uruchamianie automatyczne poprzez detekcje obecnosci dtoni.

Modele z zaworem:

* Automatyczne zamknigcie w przypadku braku pradu.

» Zabezpieczenie przez zablokowaniem wyptywu: czasowe ustawienie awaryjne zamyka wyptyw po 30 sekundach w przypadku zaniedbania lub wykrycia
przeszkody w polu detekgji. Po usunieciu przeszkody dziatanie wznawia sie automatycznie.

» Okresowe sptukiwanie antybakteryjne: automatyczne 60-sekundowe sptukiwanie co 24 godziny od ostatniego uruchomienia.

Elektroniczny dozownik mydta jest kompatybilny z:
» Mydfem w ptynie na bazie roslinnej o maksymalnej lepkosci 3 000 mPa's lub 3000 cP.
* Specjalnym mydtem w piance: patrz cze$¢ INSTALACJA > Rozdziat 2: Przej$cie w tryb mydto w piance.

Modele z suszarka:

» Zabezpieczenie przed zablokowaniem urzadzenia: czasowe ustawienie awaryjne wytacza urzadzenie po 30 sekundach suszenia w przypadku zaniedbania
lub wykrycia przeszkody w polu detekcji.

* Zbliz dtonie do detektora na max. 10 cm, suszarka uruchomi sie automatycznie po wykryciu obecnoéci dtoni.

+ Suszarka wytgczy sie po 3 sekundach od znikniecia dtoni z pola detekgji lub po 1 minucie pracy ciggtej.

OPIS TECHNICZNY

510203-510207-510204-510208-510213-510223
Napiecie 230V ~50/60 Hz 6A Temperatura powietrza 50°C
Moc catkowita 1350 W Predkos¢ nadmuchu 360 km/h
Typ silnika Uniwersalny Hatas (w promieniu 1 m) 70dB
Klasa izolacji elektrycznej Klasa | (z uziemieniem)

510205-510209-510206-510210

Napiecie 230V ~50/60 Hz 150 mA Typ recznikéw papierowych 77
Moc catkowita 25 W :"::i'e'r‘:;\',“yfh’ recznikéw 230 X 110 mm — 500 recznikow

SRODKI OSTROZNOSCI

* Instalacja musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi w kraju przepisami (w Polsce z normg PN-HD 60364 dotyczacg instalacji elektrycznych niskiego napiecia oraz
z innymi normami dotyczgcymi ochrony porazeniowej, w tym PN-EN 60364-4-41, PN-EN 60364-5-51, PN-HD 60364-7-701).

* Modele z suszarka do rgk muszg by¢ zasilane za pomocg dwubiegunowego wytacznika z zabezpieczeniem 10 A i wytgcznikiem réznicowoprgdowym 30 mA.

Modele z podajnikiem recznikéw papierowych muszg by¢ zasilane za pomoca dwubiegunowego wytacznika z zabezpieczeniem 0,5 A i wytacznikiem

réznicowopradowym 30 mA.

Szafka z lustrem musi by¢ podtaczona do gniazdka z uziemieniem (rys. J, strona 22).

» Sprawdz, czy zasilanie elektryczne odpowiada parametrom podanym na tabliczce znamionowe;.

INSTALACJA

W przypadku montazu nad umywalka lub blatem odbijajacym $wiatto (np. ze stali nierdzewnej) odlegto$¢ migedzy gérng krawedzig umywalki a dolng krawedzig
szafki musi wynosi¢ co najmniej 300 mm.

Rozdziat 1: Instalacja (strony 18-22)
Dyfuzor @) nalezy przykreci¢ za pomoca klucza @) znajdujgcego sie pod podstawka (2 na zbiornik @ (rys. H i ).

Modele z zaworem:
* Zasilanie wodg zimng lub zmieszang przy pomocy mieszacza (produkt sprzedawany oddzielnie) (rys. F).
+ Cisnienie: od 1 bara (100 kPa) do 5 baréw (500 kPa), zalecane 3 bary (300 kPa).

Rozdziat 2: Przejscie w tryb mydto w piance (strony 23-34)

» WezZ spinke znajdujaca sie wewnatrz pokrywy skrzynki (rys. L) i umies¢ jg szczypcami na szpilkach w skrzynce (rys. M).
+ Umiesc filtr ® w dyfuzorze @) (rys. O do R).

¢ Uzywaj tylko specjalnego mydta w piance.

Rozdziat 3: Uruchomienie dozownika mydta (strony 21 25)

Po wyjeciu zbiornika (D) i podstawki (2), zbiornik nalezy napetni¢ mydtem (rys. G).

Weciénij i przytrzymaj przycisk 3 (rys. T):

« Jesli mydto wyptynie z wylewki w czasie krétszym niz 10 sekund, zwolnij przycisk 3) (rys. T), aby zakonczy¢ uruchamianie.

« Jesli mydto nie wyptynie po 10 sekundach nacisku, zwolnij przycisk @ (rys. T).

* Proces uruchamiania trwa nadal. Gdy mydto wyptynie, ponownie nacisnij przycisk 3) (rys. T) lub podstaw reke pod detektor, aby proces uruchamiania
zakonczyc.

Rozdziat 4: Regulacja wyptywu (rys. U do Z, strony 25-27)

Wyptyw nastawiony jest fabrycznie na 3 I/min z mozliwoécig regulacji od 1,4 do 9 I/min.

Rozdziat 5: Regulacja drzwiczek (rys. AA i AB, strona 27).
Rozdziat 6: Montaz 2 szafek obok siebie (rys. AC i AD, strona 28)

Rozdziat 7: Odrebne zasilanie szafki z lustrem i oSwietlenia LED

Aby diody LED na spodzie szafki nie Swiecity sie stale, mozna je wtgczaé¢ / wytgczaé za pomocg osobnego wytacznika lub czujnika ruchu.

Aby to zrobié, oprécz gtéwnego zrédta zasilania, nalezy do skrzynki rozdzielczej doprowadzi¢ drugi kabel w osobnej ostonie.

+ Odkreé nakretke dtawnicy kablowej (D i usun zaslepke @) (rys. AE).

* Zdejmij obudowe skrzynki rozdzielczej (rys. AF).

+ Wsun kabel (D w otwér nakretki (2) i dtawnice, a nastepnie przykreé nakretke na miejsce (2) tak, aby zapewnic stabilnos¢ i szczelnosé (rys. AG).

« Odtacz 2 kable od transformatora LED (D). Podtgcz te 2 kable () do sterownikéw (2) za pomoca 2 zaciskdw podtgczeniowych @) (nie sg dostarczane w
zestawie) (rys. AH).

Umies¢ obudowe skrzynki rozdzielczej na miejscu (rys. Al).



KONSERWACJA

Przed wykonaniem jakichkolwiek prac nalezy odcig¢ doptyw pradu i wody do szafki.

Czyszczenie filtra zaworu (rys. AJ, strona 30)

 Odkre¢ nakretke (2 usytuowang przed zaworem odcinajgcym (D.

* Wyciagnij filtr @ i go wyczysc.

Czyszczenie suszarki do rak (strony 30-31)

+ Wykre¢ $ruby (D trzymajace listwe LED (rys. AK) i jg zdejmij (D (rys. AL).

« Wykre¢ 2 $ruby z obudowy suszarki do rak (D (rys. AM) i zdemontuj obudowe (2 (rys. AM).

+ Wyciagnij filtr i go wyczys¢ (rys. AN).

* Usun kurz z wnetrza suszarki.

Ustawienie odlegtosci detekcji i predkosci nadmuchu (strony 30-32)

» Wykrec¢ $ruby trzymajace listwe LED (rys. AK) i jg zdejmij (rys. AL).

* Wykred 2 $ruby z obudowy suszarki do rgk (D (rys. AM) i zdemontuj obudowe (2).

+ Obrd¢ potencjometr M w lewo, zeby skréci¢ odlegtos$¢ detekciji lub w prawo, zeby jg wydtuzy¢ (rys. AO).

+ Obré¢ potencjometr @ w lewo, zeby zmniejszy¢ predkos¢ nadmuchu lub w prawo, zeby jg zwiekszy¢ (rys. AO).

» Ustaw przetgcznik na COLD lub HOT, zeby ustawi¢ nadmuch powietrza cieptego lub w temperaturze pokojowe;j (rys. AP).
Ustawienie detekcji w zaworze (strona 33)

* W przypadku autodetekcji w zaworze nalezy wykreci¢ Srubke (rys. AR), ustawi¢ czujnik (rys. AS) i wkreci¢ érubke z powrotem na miejsce (rys. AT).

SCHEMAT ELEKTRYCZNY (strona 18)

1. Modele z suszarkg do rak: suszarka do rgk 230V 2. Transformator 230/12V 3. Tadéma LED 12V 4. Tasma LED 12V 5. Dozownik mydta 6,5 V
6. Zawor 9V 7. Transformator 230/9 V 8. Podtaczenie do sieci 230 V + uziemienie (zabezpieczenie réznicowe 30 mA) 9. Skrzynka rozdzielcza

Nasze produkty musza by¢ instalowane przez profesjonalnych instalatoréw w poszanowaniu obowigzujgcego prawa, zapiséw biur projektowychii
dobrych praktyk.

Z urzadzenia korzysta¢ samodzielnie mogg dzieci od 8. roku zycia, a 0soby o ograniczonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej lub umystowej, a takze osoby
nie majace dodwiadczen z podobnym sprzetem powinny go uzywac albo pod nadzorem, albo samodzielnie, ale pod warunkiem, ze otrzymaty wczesniej
odpowiednie instrukcje bezpieczenstwa i sg Swiadome potencjalnych zagrozen.

Dzieci nie powinny bawic sie urzagdzeniem.

Dzieci nie powinny obstugiwac urzadzenia bez nadzoru dorostych.

Nie zaleca sie stosowania $rodkéw klejacych do mocowania urzadzenia, poniewaz sg one zawodne.

Jesli kabel zasilajacy jest uszkodzony, nalezy go wymienic¢ na kabel lub specjalny zestaw dostepny u producenta lub w serwisie PL posprzedazowym.
Szafke z lustrem nalezy zainstalowac na wysokosci < 2000 m.

Nalezy unikac rozpryskéw wody na mechanizmy wewnetrzne szafki.

Nie nalezy instalowac szafki z lustrem w bezposrednim sasiedztwie wanny, natrysku lub umywalki.

Nie nalezy potrzgsac szafkg z lustrem.

Nie nalezy zastania¢ czujnika i wylotu powietrza.

W przypadku niepoprawnego funkcjonowania, nalezy odtgczy¢ szafke z lustrem od pradu i skontaktowac sie z naszym dziatem posprzedazowym.

Nie nalezy instalowac szafki z lustrem na zewnatrz budynku.

Nie nalezy montowac szafki z lustrem na powierzchniach tatwopalnych.

Nalezy unika¢ montowania szafki z lustrem nad pozioma powierzchnig lustrzang lub o wysokim potysku.

* Nie nalezy uzywac szafki z lustrem w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem (obecnos$¢ gazow lub pytéw tatwopalnych).

 Nie nalezy stosowac szafki z lustrem do suszenia zwierzat, odziezy ani innych przedmiotéw.

OBSEUGA | CZYSZCZENIE

Czy$¢ urzadzenie regularnie wodg z mydtem za pomocg miekkiej, wilgotnej Sciereczki.
Nigdy nie uzywaj do tego celu materiatéw Sciernych, proszku do szorowania ani zadnych innych srodkéw na bazie chloru, kwasu lub alkoholu.

c E Serwis Posprzedazowy:
Tel.: +48 22 622 02 26 - e-mail: serwis.techniczny@delabie.pl
Ulotka dostepna jest rowniez na stronie: www.delabie.pl



Zeepverdeler, kraan, handendroger: automatisch openen en sluiten door handendetectie.

Modellen met kraan:

» Automatische sluiting in geval van stroomonderbreking.

» Antiblokkeerveiligheid: een veiligheidsstop zorgt ervoor dat de waterstroom na 30 seconden onderbroken wordt wanneer de gebruiker vergeet om te kraan
dicht te doen of wanneer er zich een obstakel in het detectieveld bevindt. Zodra het voorwerp verwijderd wordt, zal de veiligheid zichzelf uitschakelen.

» Antibacteriéle periodieke spoeling: automatische spoeling van ~60 seconden elke 24h na het laatste gebruik.

De elektronische zeepverdeler kan gebruikt worden met:

» Plantaardige zeep met maximale viscositeit van 3.000 mPa.s (3000cP).

* Schuimzeep: zie hoofdstuk INSTALLATIE > Hoofdstuk 2 voor instellen modus schuimzeep.

Modellen met handendroger:

» Antiblokkeerveiligheid: een veiligheidsstop verzekert sluiting na een droogtijd van 30 seconden in geval van nalatigheid of wanneer er zich een obstakel in
het detectieveld bevindt.

» De handen op maximum 10 cm van de sensor houden: automatische inwerkstelling na aanwezigheidsdetectie van de handen.

+ Stopt automatisch 3 sec na het verwijderen van de handen uit het detectieveld of na 1 minuut droogtijd.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

510203-510207-510204-510208-510213-510223

Spanning 230V~ 50/60Hz 6A Luchttemperatuur 50°C
Totaal vermogen 1350 W Luchtsnelheid 360 km/h
Totaal vermogen Universeel Geluid (op 1 m) 70dB

Elektrische isolatieklasse

Klasse | (met aardingsstekker)

510205-510209-510206-510210

Spanning

230V~ 50/60Hz 150mA

Type papier

Gevouwen

Totaal vermogen

25W

Max. papierformaat

230X110mm — 500 vellen

VOORZORGSMAATREGELEN

* De installatie moet voldoen aan de geldende normen in het land (in Frankr_k NF C15_100).

De spiegelkast met handendroger moet aangesloten zijn op een systeem met bipolaire stroomonderbreking met beveiliging 10 A en differentiaalbeveiliging 30 mA.
De spiegelkast met handdoekverdeler moet aangesloten zijn op een systeem met stroomonderbreking met beveiliging 0,5 A en differentiaalbeveiliging 30 mA.
De spiegelkast moet worden aangesloten op een geaard stopcontact (fig. J pagina 22).

Controleer of de stroomvoorziening voldoet aan de specificaties op het plaatje.

INSTALLATIE
Bij installatie boven een wastafel of een reflecterend wastafelblad (bijvoorbeeld in rvs) moet de afstand tussen de bovenkant van de wastafel en de onderkant
van de spiegelkast minimaal 300 mm bedragen.
Hoofdstuk 1: Installatie (pagina’s 18-22)
Schroef het mondstuk @) vast met behulp van de sleutel 3 die zich onder de steunplaat (2) van de tank () bevindt (fig. H en ).
Modellen met kraan:

» Aanvoer van koud water of gemengd water met een mengkraan (afzonderlijk verkocht) (fig. F).

+ Druk: (@ (100 kPa) tot 5 (500 kPa) bar, 3 (300 kPa) bar aanbevolen.

Hoofdstuk 2: Instellen modus schuimzeep (pagina’s 23-34).

» Neem de jumper die zich in het deksel van de sturingsdoos bevindt (fig. L) en plaats hem met behulp van een tang op de pinnen in de sturingsdoos (fig. M).
* Plaats de filter ® in het mondstuk @ (fig. O tot R).

» Gebruik enkel speciale schuimzeep.

Hoofdstuk 3: Activering van de zeepverdeler (pagina’s 21 en 25)
* Verwijder de tank (1) en steunplaat (2) en vul vervolgens de tank (1) met zeep (fig. G).
Houd de knop (® ingedrukt (fig. T):
« Als de zeep er in minder dan 10 seconden uitkomt, laat dan de knop 3) los (fig. T) om te deactiveren.
* Als de zeep er na 10 seconden drukken niet uitkomt, laat dan de knop () los (fig. T).
De zeepverdeler is nog steeds actief. Zodra de zeep eruit komt, druk dan nogmaals op de knop @) (fig. T) of beweeg uw hand voor de sensor om te deactiveren.

Hoofdstuk 4: Debietregeling (fig. U tot Z, pagina’s 25-27)
Het debiet is vooringesteld op 3 I/min bij 3 bar, maar is aanpasbaar tussen 1,4 en 9 I/min.

Hoofdstuk 5: Instellen van de deur (fig. AA en AB, pagina 27).
Hoofdstuk 6: Montage van 2 kasten (fig. AC en AD, pagina 28).

Hoofdstuk 7: Scheiding van de elektrische voeding van de spiegelkast en de voeding van de LED verlichting

Om te voorkomen dat de spiegelkast permanent verlicht blijft, kunnen de LED’s worden aangestuurd via een onafhankelijke schakelaar of via een

bewegingssensor.

Om deze configuratie te realiseren moet, naast de hoofdstroomvoorziening, een tweede kabel in een aparte installatiebuis naar de voedingsmodule worden

geleid.

« Draai de moer van de kabelwartel (0) los en verwijder de afdichtdop () (fig. AE).

» Verwijder het deksel van de voedingsmodule (fig. AF).

« Voer de kabel (@) door de moer (2) en de kabelwartel en draai de moer (2) opnieuw vast om de bevestiging en waterdichtheid te garanderen (fig. AG).

* Koppel de 2 kabels van de LED-transformator () los. Verbind deze 2 kabels () met de geleiders (2) met behulp van 2 verbindingsklemmen ) (niet
meegeleverd) (fig. AH).

* Plaats het deksel van de voedingsmodule terug (fig. Al).
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SERVICE

Alvorens werkzaamheden uit voeren moeten de elektrische en hydraulische voeding van de spiegelkast onderbroken worden.
Reinigen van de kraanfilter (fig. AJ, pagina 30).

+ Draai de moer () onder de stopkraan (D) los.

« Verwijder de filter @) en maak hem schoon.

Reinigen van de handendroger (pagina’s 30-31).

* Draai de moeren (D) van de LED-houder los (fig. AK) en verwijder de LED-houder () (fig. AL)

+ Draai de 2 schroeven van de handendroger los (D (fig. AM) en verwijder de afdekkap @ (fig. AM).
« Verwijder en reinig de filter (fig. AN).

* Verwijder het stof in de handendroger.

Instellen van de detectieafstand van de handendroger (pagina’s 30-32).

 Draai de schroeven van de LED-houder los (fig. AK) en verwijder de LED-houder (fig. AL).

+ Draai de 2 schroeven van de handendroger los (D) (fig. AM) en verwijder de afdekkap (2.

« Draai de potentiometer (D) naar links om de detectieafstand te verkorten en naar rechts om deze te verlengen (fig. AO).

+ Draai de potentiometer (2) naar links om de snelheid te verlagen en naar rechts om deze te verhogen (fig. AO).

» Plaats de schakelaar op COLD om koude lucht te verkrijgen of op HOT voor warme lucht of voor lucht op omgevingstemperatuur (fig. AP).

Instellen van de kraandetectie (pagina 33).
 In geval van zelfdetectie van de kraan: draai de schroef los (Fig. AR), oriénteer de sensor (Fig. AS) en draai de schroef weer vast (Fig. AT).

ELEKTRISCH SCHEMA (pagina 18)

1. Modellen met handendroger: handendroger 230V 2. Transformator 230/12V 3. Led-lint 12V 4. LED strip 12V 5. Zeepverdeler 6,5V 6. Kraan 9V
7. Transformator 230/9V 8. Netwerkaansluiting 230V + aarding (differentiaalbeveiliging 30 mA) 9. Voedingsmodule

AANBEVELINGEN

¢ Onze producten dienen te worden geinstalleerd door professionele installateurs met inachtneming van de geldende regelgeving, de voorschriften
van de ontwerpbureaus en de “regels der kunst”..

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of zonder
ervaring of kennis, op voorwaarde dat zij onder goed toezicht staan of de juiste veiligheidsinstructies hebben gekregen en de risico’s begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Het wordt aanbevolen om geen kleefstoffen te gebruiken als bevestigingsmiddel, aangezien deze niet als betrouwbaar worden beschouwd.

Als de voedingskabel beschadigd is, dient deze te worden vervangen door een speciale kabel of set die verkrijgbaar is bij de fabrikant of zijn dienst na
verkoop.

De spiegelkast dient te worden geinstalleerd op een hoogte van < 2.000 m.

Vermijd spatten in het mechanisme van de handendroger.

De spiegelkast niet installeren in de nabijheid van een bad, douche of wastafel.

Schud de spiegelkast niet.

De blaasmond en de sensor niet bedekken.

In geval van storingen de spiegelkast onmiddellijk buiten spanning zetten en onze dienst na verkoop contacteren.

De spiegelkast niet buiten installeren.

De spiegelkast niet op brandbare oppervlakken installeren.

Plaats de spiegelkast niet boven een horizontaal, reflecterend of glanzend opperviak.

» Gebruik de spiegelkast niet in een explosieve omgeving (aanwezigheid van brandbare gassen of brandbaar stof).

» Gebruik de spiegelkast niet om dieren, kleding of andere voorwerpen te drogen.

REINIGEN EN ONDERHOUD

Reinig regelmatig met behulp van een zacht vochtig doekje.
Gebruik nooit schuurmiddelen, schuurpoeder of andere producten op basis van chloor, zuur of alcohol.

c E Dienst Na Verkoop:
Tel.: +32 2 882 32 04 - e-mail: sav@delabiebenelux.com
Deze handleiding is beschikbaar op www.delabiebenelux.com
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FUNCIONAMIENTO ES

Dispensador de jabdn, grifo, secamanos: aperturay cierre automaticos al detectar la presencia de las manos.

Modelos con grifo:

» Encaso de corte de corriente eléctrica, cierre automatico.

» Seguridad antiblocaje: una temporizacién de seguridad garantiza el cierre del suministro después de 30 segundos de utilizacién, en caso debido
a unanegligencia o de obstéculo situado en el campo de deteccién. Una vez retirado el obstaculo, el funcionamiento se reinicia automaticamente.

» Descarga periddica antiproliferacién bacteriana: purga automatica de ~60 segundos cada 24 horas después del tltimo uso.

El dispensador automatico de jabon es compatible con:
» Jabon liquido de origen vegetal con una viscosidad méxim,a de 3000 mPa.s, es decir 3000cP.
+ Jabon especial en espuma: consulte el punto INSTALACION > Capitulo 2 para cambiar al modo espuma.

Modelos con secamanos:

» Seguridad antiblocaje: una temporizacién de seguridad garantiza la parada del suministro después de 30 segundos de secado, en caso de una negligencia
o de un obstaculo situado en el campo de deteccion.

» Acercar las manos a un maximo de 10 cm del sensor: al detectar las manos se pone automaticamente en marcha.

+ Parada automética 3 seg después de retirar las manos del campo del sensor o tras 1 minuto de uso continuo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

510203-510207-510204-510208-510213-510223

Tension 230V~ 50/60Hz 6A Temperatura del aire 50°C
Potencia total 1350W Velocidad del aire 360 km/h
Tipo de motor Universal Ruido (a 1m) 70dB

Clase de aislamiento técnico Clase | (con toma de tierra)

510205-510209-510206-510210

Tensién 230V~ 50/60Hz 150mA Tipo de papel Doblado
Potencia total 25W Tamaifo max. del papel 230%110mm - 500 hojas
PRECAUCIONES

 Lainstalacion debe cumplir con las normas vigentes del pais (en Francia, NF C15-100).
» Elarmario espejo con secamanos debe estar alimentado por un dispositivo de interrupcion bipolar con proteccién de 10 Ay un diferencial 30 mA.
» Elarmario espejo con dispensador de toallas de papel debe estar alimentado por un dispositivo de interrupcién bipolar con proteccién de 0,5 A
y un diferencial 30 mA.

» Elarmario espejo debe estar conectado a una toma de tierra (fig. J pagina 22).
» Compruebe que la alimentacién eléctrica se ajusta a las especificaciones que figuran en la placa de caracteristicas

INSTALACION
En el caso de unainstalacién con un lavabo o una encimera reflectante (por ejemplo, de acero inoxidable), la distancia entre la parte superior del lavaboy la
parte inferior del armario debe ser de al menos 300 mm.

Capitulo 1: Instalacion (paginas 18-22)
Enrosque el difusor @) con la llave (3) situada debajo de la placa de soporte (2) del bidén () (fig. H e I).

Modelos con grifo
 Alimentacion de agua fria 0 agua mezclada con vélvula mezcladora (vendida por separado) (fig. F).
* Presion: de 1 bar (100 kPa) a 5 bar (500 kPa), recomendada 3 bar (300 kPa).

Capitulo 2: Cambio al modo de jabén en espuma (paginas 23-34).

» Extraiga el jumper o puente ubicado dentro de latapa de la carcasa (fig. L) y coléquelo con unos alicates en los terminales de la caja (fig. M).
* Afada el filtro ) en el difusor @ (fig. O a R).

+ Utilice solo jab6n especial en espuma

Capitulo 3: Activacion del dispensador de jabén (paginas 21y 25)
Después de haber retirado el bidén 1)y la placa de soporte (2), rellene el bidon (D) con jabon (fig. G).
Mantenga pulsado el botén ) (fig. T):
« Sieljabon sale en menos de 10 segundos, suelte el boton (3) (fig. T) para detener la activacion.
* Sieljabon no sale después de mantener el boton apretado durante mas de 10 segundos, suelte el boton @) (fig. T).
Contindia la activacion. Una vez que el jabdn salga, vuelva a presionar el boton 3 (fig. T) o pase la mano por delante del detector para detener la activacion.

Capitulo 4: Ajuste del caudal (fig. U a Z, paginas 25-27)
El caudal esté preajustado a 3 I/min a 3 bar, y se puede ajustar de 1,4 a9 I/min.

Capitulo 5: Ajuste de la puerta (fig. AAy AB, pagina 27).
Capitulo 6: Montaje de 2 armarios (fig. AC y AD, pagina 28).

Capitulo 7: Disociacion de la alimentacion eléctrica del armario espejo y de la alimentacion de la iluminacion LED

Para evitar que el armario espejo permanezca iluminado constantemente, los LED pueden controlarse mediante un interruptor independiente o un detector
de movimiento.

Para llevar a cabo esta configuracion, ademés de la alimentacion principal, hay que prever el paso de un segundo cable por un conducto independiente hasta
la caja de derivacion.

+ Desenroscar latuerca del prensaestopas (D y retirar el tapén @) (fig. AE).

* Retirar latapa de la caja de derivacion (fig. AF).

* Introducir el cable ) através de latuerca (2) y el prensaestopas y, a continuacion, apretar la tuerca (2) para garantizar la fijacion y la estanqueidad (fig. AG).
+ Desconectar los 2 cables del transformador LED (D). Conectar estos 2 cables (D) a los conductores (2) mediante 2 terminales de conexion ) (no incluidos)
(fig. AH).

Volver a colocar la tapa de la caja de derivacion (fig. Al).
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MANTENIMIENTO

Antes de cualquier intervencion, corte la alimentacién eléctrica e hidraulica del armario con espejo.

Limpieza del filtro del grifo (fig. AJ, pagina 30).
+ Afloje latuerca (2) que se encuentra debajo de la llave de corte (D.
* Retire el filtro @y limpielo.

Limpieza del secamanos (paginas 30-31).

+ Desenroscar las tuercas (O) del soporte LED (fig. AK) y retirar este soporte () (fig. AL)

« Desatornillar los 2 tornillos de la cubierta del secamanos ) (fig. AM) y la cubierta () (fig. AM).
* Retirar el filtroy limpiarlo (fig. AN).

 Retire el polvo que haya en el interior del mecanismo del secamanos.

Ajuste de la distancia de deteccion del secamanos (paginas 30-32).

» Desatornillar los tornillos del soporte LED (fig. AK) y retirar este soporte (fig. AL).

+ Desatornillar los 2 tornillos de la cubierta del secamanos (D (fig. AM) y la cubierta (2).

« Girar el potenciémetro (1) en el sentido antihorario para reducir la distancia de deteccion y en el sentido horario para aumentarla (fig. AO).
« Girar el potenciémetro (2) en el sentido antihorario para reducir la velocidad y en el sentido horario para aumentarla (fig. AO).

» Poner el interruptor en COLD u HOT para obtener aire caliente o atemperatura ambiente (fig. AP).

Ajuste de la distancia de deteccion del grifo (pagina 33).
» En caso de que haya autodeteccion en el grifo: desenroscar le tornillo (fig. AR), ajustar el sensor (fig. AS) y volver a enroscar el tornillo (fig. AT).

ESQUEMA ELECTRICO (pagina 18)

1. Modelos con secamanos: secamanos 230V 2. Transformador 230/12V 3. Cinta LED 12V 4. Banda LED 12V 5. Dispensador de jabdn 6,5V 6. Grifo 9V
7. Transformador 230/9V 8. Conexién a lared 230V + tierra (proteccién diferencial de 30 mA) 9. Caja de derivacion

RECUERDO

* Nuestros productos deben ser instalados por instaladores profesionales respetando las reglamentaciones vigentes, las prescripciones de las
oficinas de proyectos fluidos y las préacticas habituales.

Este aparato puede ser utilizado por nifios de al menos 8 afios y por personas con capacidades fisicas, sensoriales o0 mentales reducidas o sin experiencia
o conocimientos, siempre que estén debidamente supervisados o hayan recibido las instrucciones de seguridad adecuadas y comprendan los riesgos que
conlleva su uso.

Los ninos no deben jugar con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por nifios sin supervision.

Se recomienda no utilizar adhesivos como método de fijacion, ya que no se consideran fiables.

Si el cable de alimentacion esté dafado, debe sustituirse por un cable o un conjunto especial que se puede adquirir a través del fabricante o su servicio
posventa.

El secamanos debe instalarse a una altitud < 2000m.

Evitar las salpicaduras en el interior del mecanismo del secamanos.

Nunca se debe colocar el armario espejo cerca de una bafiera o de una ducha.

No agitar el armario espejo.

No obstruir la salida de aire ni el sensor.

En caso de disfuncién, desconectar inmediatamente el armario espejo y ponerse en contacto con el servicio posventa.

Nunca se debe instalar el armario espejo en el exterior.

No instalar nunca el armario espejo sobre superficies inflamables.

Evitar colocar el armario espejo sobre una superficie horizontal reflectante o brillante.

* No utilizar el armario espejo en un entorno explosivo (presencia de gases inflamables o polvo combustible).

» No utilizar el armario espejo para secar animales, ropa u otros objetos.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Limpiar regularmente con un pafio suave humedecido.
No utilizar nunca abrasivos, detergentes en polvo ni ningin otro producto a base de cloro, acido o alcohol.

c E Servicio posventa:
Tel.: +34 639 969 563 - e-mail: sat@delabie.es

Estas instrucciones estan disponibles en: www.delabie.es
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FUNCIONAMENTO PT
Doseador de sabao, torneira, secador de maos: abertura e fecho automaticos por detecéo da presenga das méos.

Modelos com torneira:

» Fecho automatico no caso de corte de eletricidade.

» Seguranca antiblogueio: uma temporizacéo de seguranca garante o fecho apés 30 segundos de débito, no caso de negligéncia ou obstaculo situado
no campo de detegao. Uma vez retirado o obstéculo, o funcionamento reinicia automaticamente.

» Limpeza periédica antiproliferacéo bacteriana: purga automatica de ~60 segundos todas as 24 horas ap6s a Ultima utilizagéo.

O doseador eletronico de sabido é compativel com:
» Sabao liquido de base vegetal, com viscosidade r~néxima de 3000 mPa.s ou 3000cP.
» Sabdo especial em espuma: cf. parte INSTALACAO>Capitulo 2: Passagem para o modo sabao espuma.

Modelos com secador de maos:

» Seguranca antiblogueio: uma temporizacéo de seguranca garante a paragem apés 30 segundos de secagem, no caso de negligéncia ou obstaculo
situado no campo de detecao.

* Aproximar as maos a uma ditancia méxima de 10 cm do sensor: entra em funcionamento automético apés a detecéo das méaos.

+ Para automaticamente 3 segundos apés retirar as maos do campo de detegdo ou apés 1 min de utilizagao continua.

CARACTERISTICAS TECNICAS

510203-510207-510204-510208-510213-510223

Tensao 230V~ 50/60Hz 6A Temperatura do ar 50°C
Pooténcia total 1350W Velocidade do ar 360 km/h

Tipo de motor Universal Ruido (a 1m) 70dB

Classe de isolamento elétrico Classe | (com tomada de terra)

510205-510209-510206-510210

Tensio 230V~ 50/60Hz 150mA Tipo de papel Dobrado
Poténcia total 295W Tamanho max. do papel 230%x110mm — 500 folhas
PRECAUGCOES

* Ainstalacé@o deve estar em conformidade com as normas em vigor no pais (em Franga, NF C15-100).

» O armério espelho na versdo com secador de méaos deve ser alimentado por um disjuntor bipolar com protegdo de 10 A e disjuntor diferencial de 30 mA.

» O armario espelho na versdo com dispensador de toalhas de papel deve ser alimentado por um disjuntor bipolar com protegao de 0,5 A e disjuntor
diferencial de 30 mA.

* O armario espelho deve ser ligado a uma tomada com ligagao a terra (fig. J pagina 22).

« Verificar se a alimentacao elétrica corresponde as especifica¢des indicadas na placa de identificagao.

INSTALACAO
No caso de uma instalagdo com um lavatério ou uma bancada refletora (por exemplo, em aco inoxidavel), a distancia entre a parte superior do lavatério e a
parte inferior do armério deve ser de, pelo menos, 300 mm.

Capitulo 1: Instalacdo (paginas 18-22)
Aparafusar o difusor @ com a ajuda da chave (3 situada por baixo da placa de suporte (2) do bidao (O (fig. H e I).

Modelos com torneira:
+ Alimentacéo de &gua fria ou &gua misturada com uma misturadora (vendida separadamente) (fig. F).
* Presséo: 1 bar (100 kPa) a b bar (500 kPa), recomendada 3 bar (300 kPa).

Capitulo 2: Passagem para o modo sabao espuma (paginas 23-34).

* Retirar o jumper situado no interior da tampa da caixa (fig. L) e coloca-lo com a ajuda de uma pinga nos pins dentro da caixa (fig. M).
+ Juntar o filtro () dentro do difusor @) (fig. O a R).

» Utilizar apenas sabao especial espuma.

Capitulo 3: Arranque do doseador de sabao (paginas 21 e 25)
Apos ter o bidao (D) e a placa de suporte (2), encher o biddo () de sabao (fig. G).
Manter o botdo () (fig. T) pressionado:
+ Se 0 sabdo sair em menos de 10 segundos, largar o botdo ) (fig. T) para parar a saida.
* Se 0 sabdo nao sair apos 10 segundos de presséo prolongada, soltar o botéo @) (fig. T).
O arranque continua. Assim que o sabéo sair, pressionar de novo o botéo () (fig. T) ou passar a méo pela frente do sensor para parar a saida.
Capitulo 4: Regulacéo do débito (fig. U e Z, pdginas 25-27).
O débito é pré-regulado de fébrica a 3 I/min a 3 bar, ajustavel de 1,4 a9 I/min.
Capitulo 5: Regulagdo da porta (fig. AA e AB, pagina 27).
Capitulo 6: Montagem dos 2 armarios (fig. AC e AD, pagina 28).

Capitulo 7: Separacdo da alimentacéo elétrica do armario espelho e da alimentacédo da iluminacao LED

Para evitar que a iluminagdo do armario espelho fique sempre acesa, a iluminagéo LED pode ser controlada por um interruptor independente ou por um detetor
de movimento. Para realizar esta configuracéo, além da alimentacao principal, prever a passagem de um segundo cabo numa calha separada até a caixa de
derivacao.

+ Desaparafusar a porca do prensa-cabos (1) e retirar atampa 2) (fig. AE).

* Retirar atampa da caixa de derivacéo (fig. AF).

* Introduzir o cabo (1) através da porca (2) e do prensa-cabos e, em seguida, apertar a porca (2) para garantir a fixacéo e a estanquidade (fig. AG).

+ Desligar os 2 cabos do transformador LED (D). Ligar estes 2 cabos (1) aos condutores (2) utilizando 2 terminais de ligacdo 3) (ndo fornecidos) (fig. AH).

» Voltar a colocar atampa da caixa de derivacao (fig. Al).

MANUTENGCAO

Antes de qualquer intervencgao, cortar a alimentacao elétrica e hidraulica do armario espelho.

Limpeza do filtro da torneira (fig. AJ, pagina 30).
+ Desapertar a porca (2) situada por baixo da torneira de seguranca (0.

14



* Retirar o filtro 3) e limpar.

Limpeza do secador de maos (paginas 30-31).

+ Desaperte as porcas (1) do suporte dos LED (fig. AK) retirar o suporte dos LED () (fig. AL)

+ Desaparafusar os 2 parafusos da tampa do secador de méos () (fig. AM) e retirar a tampa (2) (fig. AM).
* Retirar ofiltro e limpar (fig. AN)

* Remover as poeiras do interior do secador de maos.

Regulacio da distancia de dete¢do do secador de maos (paginas 30-32).

» Desapertar os parafusos do suporte dos LED (fig. AK) e retirar o suporte dos LED (fig. AL).

+ Desaparafusar os 2 parafusos da tampa do secador de méos () (fig- AM) e a tampa (2.

* Rodar o potenciémetro (D) no sentido anti-horéario para encurtar a distancia de detegéo e no sentido horario para a aumentar (fig. AO).
* Rodar o potenciémetro (2) no sentido anti-horario para reduzir a velocidade e no sentido horario para a aumentar (fig. AO).

+ Colocar o interruptor na posicao COLD ou HOT para obter ar quente ou a temperatura ambiente (fig. AP).

Regulacido da detecdo da torneira (pagina 33).
» No caso de auto-detecdo da torneira : desapertar o parafuso (fig. AR), orientar o sensor (fig. AS) e voltar a apertar o parafuso (fig. AT).

ESQUEMA ELETRICO (pagina 18)

1. Modelos com secador de maos: secador de maos 230V 2. Transformador 230/12V 3. Fita LED 12V 4. Banda LED 12V 5. Doseador de sab&o 6,56V
6. Torneira 9V 7. Transformador 230/9V 8. Ligagao a rede 230V + terra (protegao diferencial 30 mA) 9. Caixa de derivacao

¢ Os nossos produtos devem ser instalados por instaladores profissionais, respeitando a regras em vigor, as prescri¢cdes dos gabinetes de estudo
e asregras de arte.

Este aparelho pode ser utilizado por criangas com idade minima de 8 anos e por pessoas com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas
ou sem experiéncia ou conhecimento, desde que sejam supervisionadas adequadamente ou tenham recebido as instrugdes de seguranca apropriadas
e compreendido 0s riscos envolvidos.

As criancas nao devem brincar com o aparelho.

Alimpeza e manutencao pelo utilizador nao devem ser realizadas por criangas sem supervisao.

Recomenda-se nao utilizar adesivos como meio de fixagéo, uma vez que estes nao séo considerados fiaveis.

Se o cabo de alimentacéo estiver danificado, deve ser substituido por um cabo ou conjunto especial disponivel junto do fabricante ou do seu servigo
pds-venda.

O armério espelho deve ser instalado a uma altitude < 2000m.

Evitar os pingos no interior do mecanismo do secador de maos.

Nao instalar o armério espelho préximo de uma banheira ou duche.

N&o abanar o armario espelho.

Nao obstruir a saida de ar ou o sensor.

Em caso de mau funcionamento, desligar imediatamente o armério espelho da corrente e contactar o nosso servico pés-venda.

Nao instalar o armério espelho no exterior.

N&o instalar o armério espelho em superficies inflaméveis.

Evitar instalar o armario espelho sobre uma superficie horizontal refletora ou brilhante.

» Nao utilizar o armério espelho em ambientes explosivos (presenca de gases inflamaveis ou poeiras combustiveis).

» Nao utilizar o armério espelho para secar animais, roupas ou outros objetos.

CONSERVACAO E LIMPEZA

Limpar regularmente com um pano suave e himido.
Nunca utilizar produtos abrasivos, p6 de arear ou qualquer outro tipo de produto a base de cloro, acido ou élcool.

c E Servico Pés-Venda:
Tel.: +351 234 303 940 - email: suporte.tecnico@delabie.pt
Esta ficha esta disponivel em: www.delabie.pt
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OYHKUNOHUPOBAHUE RU

ﬂ'l/lCl'IeHCep AKUOKOTO Mblf1a, KpaH, CyWWnKa A1A PyK @ aBTOMaTU4eCKOe OTKPbITUE U 3aKPbITHE NMpK o6Hapy>KeH|/||/| NPUCYTCTBMA PYK.

Bepcum c KpaHoMm:

- ABTOMATMYECKOE 3aKPbITHE B CITyHae OTKIIIOUEHWA 3eKTprYecTsa.

+ AHTMBNOKMPOBOYHAA 3alKTa : 6e30MacHbIN VHTEPBaN NoAaun BOAbl 0becrneurBaeT 3akpbiTvie yepes 30 CekyHT , B Clyuae HEOPEXHOTO Nob30BaHUsA Um
NPEnATCTBIA, HAMEPEHHO OCTABNEHHOIO B Nose AeTeKUMN. [1py yCTpaHeHU NPEenATCTBIA HACTPOWKYM aBTOMATUYECKI BOCCTaHABIMBAIOTCA.
lNepuroaryeckoe ononack1BaHye Kak aHTrbakTepranbHas NPoGoMnaKkT1Ka : aBToMaTUYeCKkoe OnonackmnBaHve ~ 60 CekyH Kaxable 24 yaca nocne
NOCNEeAHEro NCMOMb30BaHNS.

CeHCOpHbIN gucCneHcep ANAKOro Mbljla COBMeCTUM C:
« Knaknm Mbinom Ha pacTUTeNbHOM OCHOBE C MakCKMManbHOM BA3KOCTLI0: 3000ml1a.c nam 3000 crl.
- CneuvanbHbiM MblioM-neHKol : cp. pasaen YCTAHOBKA> maga 2, ansa nepexofa Ha PeXXnm Mblia-neHKm

Mopgenu c cylumnkon gna pyk:

AHTUONOKMPOBOYHaA 3allKTa : 6e30MacHbIN MHTEPBAN PaboTbl 0becneurBaeT 3akpbITHe Yepe3 30 CeKyHT , B Cydae HEOPEXHOIO NMOMb30BaHMA UK
NPenATCTBYA, HAMEPEHHO OCTaBNEHHOTO B MOfe AeTeKLMN.

MoAHEeCTN PYKM Ha PaccTosHMe He 6onee 10 CM OT JaTuMKa: aBTOMaTMUYeCKoe CpabaTbiBaHVe NP OOHAPYKEHUN PYK.

ABTOMaTNYECKOE OTKMIOUEHME Yepes 3 ceKyHAbl MOCe yAaneHna pyK 13 Nona JeTekuny AaTumka Ui yepes 1 MAHYTY HeMPePbIBHOMO MCMOMb30BaHNA.

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKWN

.

.

.

510203-510207-510204-510208-510213-510223

HanpsaxeHune 230B ~ 50/60ly 6A Temnepartypa Bo3gyxa 50°C
CymMapHas MOLHOCTb 1350BT CKopoCTb BO3ayXa 360 Km/y
Tun moTopa YHuBepcanbHbii Lym (Ha 1m) 70pb

Knacc aNeKTpounsonaynun

Knacc | (c 3a3emneHvem)

510205-510209-510206-510210

HanpsaxeHne

230B ~ 50/60ly 150mMA

Tun 6ymaru

Y74

CyMmmapHasi MOLYHOCTb

25BT

Makc. pasmep 6ymaru

230x110mm — 500 nucTos

NPEAYNPEXAEHUE

YcTaHOBKa JOMKHa COOTBETCTBOBATb ,D,eI7ICTByIOLLlI/IM HOpMaM CTpaHbl.

3epKanbHbiii WKad C CyWMNKON AnA PyK JOMKEH ObITb NOAKIIOYEH K aBTOMaTUYeCKOMY BblK/IloUaTesnto ¢ 3alutor Ha 10 A 1 yCTpONCTBOM 3alUTHOTO
oTknoyeHunsa (¥Y30) Ha 30 mA.

3epKanbHbliii WKad ¢ gucneHcepom A 6yMaxkHbIX MONOTEHeL, JOMKeH ObITb MOAKIIOUEH K aBTOMATUYECKOMY BbIK/IOUATENIO C 3aluTon Ha 0,5 A n
Y30 Ha 30 mA.

3epKanbHbiii WKad AomKHa ObITb NOAKIIOYEHA K 3a3eMNIeHHON po3eTke (Cxema J, cTp. 22).

y6ep,|/|1'bc;|, YTO NCTOYHUK NNTAHUA COOTBETCTBYET TEXHUYECKUM XapPaKTEPUCTNKaAM, YKa3aHHbIM Ha I'IaCI'IOpTHOI;I Tabnumuke.

YCTAHOBKA

Cnyqae YCTaHOBKU C paKOBVIHOI‘/’I VI CTONELHWLEN C 0Tpa>Ka|ou4e|7| NOBEPXHOCTbIO (Hanpl/lmep, n3 Hep)KaBElOLLleVI cTanm) paccToAaHne Mmexay BerHeVI
4acCTblO PaKOBUHbDbI N HUXKHEN YacTblo TyM6bI [OMKHO COCTaBNATb He MeHee 300 mm.

InaBa 1:YctaHoBKa (cTpaHuLbl 18-22).
MpukpyTMTb AndPY30p @) C MOMOLLbIO raeuHoro Kitoua (3), pPacnoioKeHHOro Noj onopHo niactuHoi (2) koHTtenHepa (D) (Cxema Hm ).

Bepcuu c KpaHom :
- [lofknioyeHne XONOAHOW NN CMeLLaHHOW BOAbl K cMecuTento (npofaeTtca oTaenbHo) (Cxema F).
- [Jasnenue: 1 6ap (100 kMa) -5 6ap (500 KlMa), pekomeHgyetca 3 6ap (300 kMa).

aBa 2 : Mepexoa B pexxum Mbila-neHKu (CTpaHuLbl 23-34).

+ B3aTb NepembluKy, PacnonoXeHHYI0 BHYTPY KPbILKK KOPobKkK (Cxema L) 1 ycTaHOBMTL ee C MOMOLLbIo NNOCKOry6LeB Ha WTdTbl B KOpobke (Cxema M).
- Bcrasbte ¢punbtp (B) B anddysop @ (Cxema O - R).

- Wcnonb3oBaTb TONbKO cneyuanbHoe MblIo-NEeHKY.

naBa 3: HanonHeHnA ancneHcepa XMAKoOro mbina (ctpaHuubl 21 un 25)

Mocne yctaHoBKM KoHTelHepa (1) 1 OMopHON nacTuHbl (2), HanonHUTL KoHTenHep (1) X1gKum Mbiiiom (Cxema G).

YaepxunBatb kHOMKy (3) (Cxema T) HaxaTo:

- Ecnin mbino Boiiget MeHee uem yepes 10 cekyHa, oTnycTuTb KHomKy () (Cxema T), UTo6bl OCTAHOBUTb HaMoONHEHWE.

« Ecnn mMbino He Bbixogut nocsie 10 cekyH AnnTenbHOro Haxatus, otnyctutb KHomnky ) (Cxema T).
HanonHeHwe npogomnaeTcs. Korga Mbino BbIAeT, CHOBa HaxaTb KHomKy ) (Cxema T) unv NogHeECTU pyKy K AeTEKTOPY, YTOGbl OCTaHOBUTH
HanonHeHwue.

InaBa 4 : PerynupoBaHue aBepubl (Cxema U n Z, ctpaHuua 25-27).
Ba3oBbiin pacxoa BoAbl 3 n/MVH Npw AasneHun 3 6ap, perynupyetcs ot 1,4 1o 9 fI/MUH.

InaBa 5 : PerynupoBka aBepupbi (Cxema AA n AB, cTpaHuua 27).
naBa 6 : C6opka AByx wKados (Cxema AC n AD, cTpaHuLa 28).

Taga 7 : PasgeneHne nuTaHnA 3epKanbHoro wKada n NUTaHUA CBETOANOAHOI NOACBETKN

Y106bI N36€XKaTb MOCTOAHHOIO OCBELLEHUNA 3ePKaSIbHOrO LWKada, CBETOANOALI MOTYT YNPaBNATLCA OTAENbHbBIM BbIK/lOUYaTeNleM U AaTYNKOM ABUMXKEHMA.
[inAa ocyLecTBReHNA 3TOM KOHGUrypaLmm, MOMMMO OCHOBHOFO UCTOYHIMKa NTaHWSA, NPOSIOXKKTE BTOPOI Kabenb B OTAeNbHOM KabenenpoBoae K
pacnpenenuTenbHON KOPobKe.

« OTKpYTUTb raiiky Ha KabenbHom Beoge (D) 1 cHATb KpblwKy ) (Cxema AE).

CHATb KPbILLKY pacnpefenmtenibHon kopobku (Cxema AF).

MpogeTb kKabenb (D) vepes raiiky (2) 1 KabenbHblii BBOA, 3aTeM 3aTAHYTb raiiky (2) ans obecneyeHns HafeXXHOro 1 BOGOHEMPOHMLIAEMOTO COeAUHEHUS
(Cxema AG).

OtcoeauHuTb Ba Kabens ot TpaHcdopmatopa ceetoanogos (D). MoacoeamHnTb 3Tv ABa Kabens (1) K NpoBoAHMKaM (2) ¢ noMoLbio ABYX Knemm (3
(He BxogAaT B KomnnekT) (Cxema AH).

YcTaHOBMTE KPbILLKY pacnpeaenntesibHon Kopobku Ha MecTo (Cxema Al).
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TEXHWYECKOE OBCNNYKUBAHUE

Mepen nposeaeHnem no6oN onepaLmm OTKIOUNTL SNEKTPOMMUTAHKE 1 MOAAYY BOAbI A4S 3ePKasibHOTO WKada.

Ouuctka ¢punbTpa Ha KpaHe (Cxema AJ, ctpaHuua 30).
« OTKpyTUTb raiky (2), pacronoxeHHyto nog 3anopHoim kpaHom (D).
+ CHatb dunbTp @) M NPOUNCTUTD ero.

OuncTKa CyWwmnKkn gna pyk (ctpanmubl 30-31).

« OTkpyTnTb rankm (1) Ha KpoHwTeiHe ceetoamopa (Cxema AK) v cHATb KpoHLTenH ceetoguoga (D) (Cxema AL).
« OTKpYyTWTb 2 BUHTA Ha KpbiwwKe cywmnku ans (D (Cxema AM) 1 Ha kpbiwwke 2) (Cxema AM).

« CHATb opunbTp 1 oumnctuTte ero (Cxema AN).

+ YAanuTb Nbinb BHYTPW CYLIWKA ANA PYK.

PerynnpoBaHue paccTOAHUA AeTeKUMU CyInKn ana pyk (cTp. 30-32).

« OTKpYTWTb BUMHT Ha KpoHLWTelHe cBeTogmona (Cxema AK) 1 cHATb KpoHLWTelnH cBeToamnoaa (Cxema AL).

+ OTKpYyTWTb 2 BUHTa Ha KpbilwKe cywmnku (D) (Cxema AM) 1 Ha Kpbilke (2).

« [MoBepHyTb noTeHuomeTp (1) MPOTUB YAaCOBOW CTPESKU YTOObI COKPATUTL PACCTOSHNE OBHAPYKEHMS, 1 MO YaCOBOI CTPESIKE, UTOObI YBENNUMTDL €ro
(Cxema AO).

- ToBepHyTb NoTeHUMOMETP (2) MPOTUB YaCOBOW CTPENKM UTOObI COKPATUTb CKOPOCTb, 11 MO YaCOBOM CTPesiKe, 4To6bl yBennuutb ee (Cxema AO).

+ YctaHoBUTb nepekntoyatens Ha COLD nnu Ha HOT nonyunTb Tensbliil BO3AYX WM BO3AYX KOMHaTHOM TemnepaTtypbl (Cxema AP).

PerynupoBaHue getekuum KpaHa (ctpaHuua 33).
+ B cnyuae camoob6HapyKeHuA KpaHa: oTKpyTUTb BUHT (Cxema AR), noBepHyTb faTtunk (Cxema AS) 11 3aKpyTUTb BUHT (Cxema AT).

JIEKTUYECKAA CXEMA (cTpaHuua 18)

1. Mogenu ¢ cywmnkon: cywmnka ana pyk 230V 2. TpaHcdopmatop 230/12B 3. CBetoguopaHas nexta 12B 4. CeetoaunopHbin noac 12B 5. iucneHcep
XunAKoro mbina 6,5B 6. KpaH 9B 7. Tpancdopmatop 230/9B 8. MopaksnioueHne K ceTn 230B+ 3a3emnerme (andpdepeHumanbHas 3awmta 30 MA)
9. PacnpepgenvtenbHas Kopobka

YcTaHOBKa HalLMX NPOAYKTOB AO/MKHA NPOU3BOANTbCA NPodeccoHanamm C y4eTom eNCTBYIOWNX HOPMATVBHbIX aKTOB U NMpeAnucaHuni
NPOEKTHbIX 610PO.

[laHHOe YCTPOIMCTBO MOXET NCMONb30BaTbCA AETbMY B BO3pacTe 8 feT 1 CTaplue, a TakkKe NLaMmn C orpaHNyeHHbIMN GU3NYECKMY, CEHCOPHbBIMU U
YMCTBEHHbIMU CMOCOOHOCTAMM, @ TaKXKe NNLaMK, He UMEIOLLMMU JOCTaTOYHOTO OMbITa U 3HAHWUIA, NPV YCIIOBWM, YTO OHU HAaXOAATCA NOA HaAnexXaLum
NPUCMOTPOM WU MOJTYYUII COOTBETCTBYIOLME MHCTPYKLMM MO TEXHMKE 6€30MacHOCTM, U MOHMMALOT CBA3aHHbIE C STUM PUCKU.

[Jetam He cnepyeT nrpatb C IPUGOPOM.

YucTka 1 TexHMueckoe o0CsyKrBaHVe He AOXKHbI NPOBOAUTLCA AeTbMY 63 NprcMoTpa.

He pekomeHpayeTca ncnonb3osaTb Kieu ANiA KpenneHus, Tak Kak OHV He CYMATAOTCA HEHaAEKHbIMU.

Ecnu WwHyp nuTaHna noBpexaeH, ero HeOH6XOANMO 3aMEHNTb CrieLinanbHbIM LWHYPOM MU KOMIIEKTOM, KOTOpble MOXHO NpuobpecTu y
NPOV3BOANTENSA UV B €70 CEPBMCHOM LIeHTpe.

3epkano-wkad cnegyeT ycTaHaBnMBaTb Ha BbicOTe HUXKe 2000 M.

M36eratb nonagaHms 6pbi3r OT BOAbl BHYTPb MeXaHU3Ma CYLUWIIKY ON1A PyK.

He yctaHaBnmBaTh 3epKano-kad Ana pyk pAAOM C BaHHOW, AyLuem.

He BcTpAxmBaTh 3epKano-wKkad.

He 6noknpoBatb BbIXOA BO3AYyXa UM JaTUUK.

B cnyuyae HencnpaBHOCTH, HEMeAIEHHO OTKIIIOUNTb 3epKano-wKad 1 CBA3ATbCA C HaLLel TEXHNYeCKOW NOAAEePKKOM.

He ycTaHaBnmBaTh 3epKano - wkad Ha OTKPbITOM BO3AYXe.

He ycTtaHaBnmBaTth 3epkano-kadp Ha nerkoBocniameHaoLWMXCA NOBEPXHOCTAX.

M36eraTb ycTaHOBKM 3epKanbHOrO WKada Haa oTparkatlowmmm namn 6necTALMIN FOPU30HTaIbHbIMW MOBEPXHOCTAMMU.

He ncnonb3oBatb 3epkano-wkad Bo B3pbIBOOMNACHON cpefe (MPu HaMumMm erkoBoCrIaMeHALNXCA ra30B UK roproYen nbinw).

He ncnonb3oBaTtb 3epkano-ukad AnA CYLIKM XKUBOTHbIX, OAEXAbI MW APYTVX NPeAMETOB.

YXOA4 N YUCTKA

PerynapHo npoTupaTb YCTPONCTBO MATKOW BNaXKHOW TKaHbIO.
Hukorga He ncnonb3oBaTb abpasnBHble MaTepuarbl, YACTALLME NOPOLLKY UK NtoOble Apyriue CpeacTBa, COAepKaLlme Xnop, KUCoTY Uan CNupT.

MocnenpopakHoe o6cnyxmnBaHne
c € NPEACTABUTEJIbCTBO B POCCUUN Ten.: +7 495 787 62 04 / +7 495 787 64 32

OneKTPOHHbIN afpec: delabie@arbat-france.com
After Sales Care and Technical Support: DELABIE SCS: E-mail: sav@delabie.fr
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